
Spiegelheizung nachrüsten Audi A4 8K 

 

 

Spiegelgläser, die benötigt werden (gilt für MJ 2008): 

4F0 857 535 AF (beheizt, asphärisch Fahrerseite) 

4F0 857 536 AF (beheizt, asphärisch Beifahrerseite) 

Folgende Codierung muss vorgenommen werden: 

- Adresse 42: Türelektr. Fahrer  

BYTE 04 von 00000001 auf  

                       00000000 codieren 

Codierung vorher: 011002204100410001 

Codierung nachher:   011002204000410001 

- Adresse 52: Türelektr. Beifahr.  

BYTE 04 von 00000001 auf  

                       00000000 codieren 

Codierung vorher:  011002204100410001 

Codierung nachher:  011002204000410001 

Sonstiges: 

Beim Umcodieren geht es immer nur um die rot markierten Bits. 

Der Rest kann natürlich immer je nach Ausstattung abweichen. 

Mehr benötigt man nicht. Die Spiegelheizung schaltet sich automatisch ein unter ca. 10°C. 

Es gibt hier diverse Temeperaturangaben. 

Steht der Drehknopf zum Einstellen der Spiegel in der Mittelstellung, dann wird beheizt 

solange der Motor an ist. 

Es muss weder die Heckscheibenheizung an sein, noch der Drehknopf getauscht werden. 

Dreht man den Knopf aus der Mitte weg auf Links oder Rechts, dann ist die Heizung an. 

Ob die Heizung funktioniert kann man sehr leicht erkennen, indem man den Spiegel 

anhaucht. 

Hat alles funktioniert, dann sieht man bei laufendem Motor und eingeschalteter 

Spiegelheizung die Heizspiralen im Hauch innerhalb Sekunden. 

Der Spiegel wird schön handwarm. 

 

 


